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Order No.

Cihaz . YAGIS OLCER

Device

Uretici , . DAVIS

Manufacturer

Tip : 6162EU

e KMI.Y.0104
Seri Numarasi . A120227P027 o i
Serial No. 06.12
Barkod Numarasi : 12348642

Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 18.06.2012

Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayisi : 3

Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslar arasi Birimler Sisteminde (Sl ) tamimlanmig birimleri gerceklestiren ulusal 6lciim standartlarina
izlenebilirligi belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System
of Units (SI).

Olgiim sonuglari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlan bu sertifikamin tamamlayici kismi olan takip eden
sayfalarda verilmistir.
The measurements, expanded uncertainties and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Miihiir Tarih Kalibrasyonu Yapan Laboratuar Sorumlusu
Seal Date Calibrated by Head of the Calibration Laboratory
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Bu sediﬁk_a, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ';ogjaltflamaz'. Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gecersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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06.12

Cihaz (Device)

Cihaz Adi

Uretici

Tip

Seri No

Coziintrlik (mm)

Yagis Toplama Alani (cm?)

YAGIS OLCER

DAVIS

6162EU

A120227P027

0.2

215

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 15.06.2012

Kalibrasyon Yontem ve Prosediirii (Calibration Method and Procedure) : Peristaltic pompa yardimiyla farkh yagis siddetleri
kalibrasyonu yapilan yagis dlcere uygulanarak hassas terazi ile karsilastirma yontemiyle kalibrasyon yapilmistir.
(Prosediir SOP03.17 “ ye ve OBH Talimati KM.TL.55 ‘e gére ).

Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adi Uretici Tip / Model Seri No izlenebilirlik
HASSAS TERAZI METTLER TOLEDO XP4002SDR 11_2_9501 500 UMS
Cevre Sartlan (Enviromental Conditions):
Sicaklik :(23+2)°C
Bagil Nem 1 (45+10) %
Kalibrasyon Sonuglari (Calibration Results):
Referans Akis Olgiilen Akis : .. i
siddeti (ke/m?) | Siddeti (ke/m?) Hata (kg/m?) Bagil Hata (%) Belirsizlik (%)
10,33 10,63 0,30 2,86 2
31,00 31,44 0,44 1,43 2
51,82 51,06 -0,76 -1,46 2
103,59 100,53 -3,06 -2,95 2

Tablo 1

Kalibrasyon siiresince her akis siddeti icin 301 gr saf su kullanilmistir.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazili izni olmadan kismen kopyalanip codaltiiamaz. imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in fulf except with the permission of the laboratory.Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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Olclim Belirsizligi (Measurement Uncertainty ):

Beyan edilen genisletilmis 6l¢lim belirsizlik degeri, standart belirsizligin normal dagilim igin yaklasik % 95 glivenilirlik
seviyesini saglayan k=2 kapsam faktorii ile carpiminin sonucudur. Standart 6lgiim belirsizligi GUM ve EA-4/02
dokiimanlarina uygun olarak belirlenmistir.

Gergek Akis siddeti degerini hesaplamak igin; cihazdan dlciilen Akis siddetine uygulanacak belirsizlik ve bagil hata
degerleri Tablo-1'den alinacaktir. Bu durumda;

I=ls. / (1+B/100) # (5, x U /100) kg/ m?

I= Gercek akis siddet degeri (kg/ m?)

lsi.= Test edilen sensérden okunan akis siddeti (kg/ m?)
B= Tablo-1 ‘ deki % Bagil Hata

U= Tablo-1 ‘ deki % belirsizlik degeri

Bagil hata=(Kalibre edilen cihazdan okunan Akis Siddeti- Referanstan okunan Akis Siddeti)x100 / Referanstan
okunan Akig Siddeti

Aciklamalar (Remarks):
Kalibrasyon sonuclari sadece kalibrasyonu yapilan cihaza aittir. Cihazin performansi igin gerekli cevre sartlarinda
kullanimindan ve uygun araliklarla kalibre edilmesinin saglanmasindan kullanici sorumludur.

10 mm/h Yagis siddetinde yapilan kefe testinde 10 deger alinmistir. Bu dlgiimlerin 5’i 1. Kefeye ait olup ortalamasi
4,3 gr, 5'i de 2.kefeye ait olup ortalamasi 3,8 gr olarak hesaplanmistir.

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazili izni olmadan kismen kopyalamp ¢ogaltilamaz. Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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