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Kalibrasyon Tarihi : 04.05.2012
Date of Calibration
Sertifika Sayfa Sayisi : 3
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslar arasi Birimler Sisteminde (S| )tanimlanmig birimleri gergeklestiren ulusal élgiim standartlarina
izlenebilirligi belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System
of Units (Sl).

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikh taninma antlagmasini imzalamistir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of
the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

Olgiim sonuglar, genisletilmis &lclim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden
sayfalarda verilmistir.
The measurements, expanded uncertainties and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.

Miihiir Tarih Kalibrasyonu Yapan Laboratuarlar Sorumlusu
Seal Date Calibrated by Head of the Calibration Laboratory

04 .05.2012 Tugrul GUKURLUOGLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazil izni olmadan kismen kopyalanip codaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the faboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kutikgtl Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Kegiéren/ANKARA
Tel: +90 312 3022170 — 3022209  Fax: +90 312 3612356  Web: www.dmi.gov.tr  E-Posta: kalibrasyon@dmi.gov.tr
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Cihaz (Device)
Cihaz Adi Uretici Tip Seri No
RUZGAR HIZ SENSORU DAVIS INSTRUMENTS/ 6162EU | OTOMATIK ISTASYON A120227P027

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 04.05.2012

Kalibrasyon Yéntem ve Prosediirii (Calibration Method and Procedure) : Kalibrasyon, UME’ den izlenebilirligi olan Pitot tiip
Mikromanometre kullanilarak, kapali tip agik test sahali riizgar tlinelinde pitot tiipten okunan hiz ile test sensériinden okunan
hizin karsilastiriimasi yéntemi ile KM.SOP.03.15 prosediiriine uygun olarak yapilmistir. Test sensortiniin hatasi ve her hiz
noktasindaki bagil belirsizligi hesaplanir. Kalibrasyon, KM.TL.47 Pitot Tiip Mikromanometre ile Mekanik Riizgar Hizi Olgerler igin
Olgme Belirsizligi Hesaplanmasi Talimat’’ na gére gergeklestirilmistir. Cevre sartlari olarak Kalibrasyon, normal oda sartlarinda

gerceklestirilmistir.

Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration) :

Cihaz Adi Uretici Tip / Model Seri No izlenebilirlik
PiTSLL[é?\;I{E[_\rﬂg:RO gg;?:gi FC0510 907114 /907113 UME
Cevre Sartlar (Enviromental Conditions):
Sicaklk +23°C £10°C
Bagil Nem : %50RH +30RH
Kalibrasyon Sonuglari (Calibration Results):
REFERANS HIZ TEST SENSORU HIz HATA + Belirsizlik Degeri | Belirsizlik Degeri

Bagil Hata (B) (%)

(Vref) (m/s) (Vtest ) (m/s) (Vtest-Vref) (m/s) (m/s) (U) (%)
5,117 4,890 -0,227 -4,439 0,0965 1,8853
10,159 9,791 -0,368 -3,625 0,1199 1,1797
15,225 14,814 -0,411 -2,701 0,1456 0,9560
20,348 19,939 -0,409 -2,008 0,1970 0,9683

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gecersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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Olcilim Belirsizligi (Measurement Uncertainty ):
Beyan edilen genisletilmis &lciim belirsizlik degeri, standart belirsizligin normal dagilim igin yaklasik % 95 glivenilirlik
seviyesini saglayan k=2 kapsam faktérii ile garpiminin sonucudur. Standart 6lgtim belirsizligi GUM ve EA-4/02

dokiimanlarina uygun olarak belirlenmistir.

Hizin gercek degerini hesaplamak igin cihazdan élgiilecek hiza uygulanacak belirsizlik Tablo-1 “ den alinacaktir. Bu durumda;

V=V,eqt/ (1+B/100) £ (Vyes XU/100)

V= Gergek hiz degeri (m/s)

Viesr= Test edilen sensérden okunan hiz (m/s)

B= Tablo-1 ‘ deki % Bagil Hata

U= Tablo-1  deki % belirsizlik degeri

Bagil hata=(Kalibre edilen cihazdan okunan hiz- Referanstan okunan hiz)x100 / Referanstan okunan hiz

Aciklamalar (Remarks):

Kalibrasyon sonuglari sadece kalibrasyonu yapilan cihaza aittir. Cihazin performansi igin gerekli cevre sartlarinda
kullanimindan ve uygun araliklarla kalibre edilmesinin saglanmasindan kullanici sorumludur.

Bagil Hata
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Kutiikgl Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Kegitren/ANKARA

Tel: +90 312 3022209 — 3022170  Fax: +90 312 3612356  Web: www.dmi.gov.tr  E-Posta: kalibrasyon@dmi.gov.tr




