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Cihazin Sahibi / Adresi : -
Customer / Address
istek Numarasi : 2012.00684
Order No.
Makine / Cihaz . Davis Meteoroloji istasyonu Anemometresi
Instrument / Device Davis Weather Station Anemometer
imalatgi . Davis Instruments
Manufacturer
Tip . Vantage PRO2
Type
AB-0034-K
Seri Numarasi : 120315N03
Serial Number UME
G2AH-0008
Kalibrasyon Tarihi : 09.04.2012 - 11.04.2012
Date of Calibration 04-12
Sertifikanin Sayfa Sayisi ;4
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikas), Uluslararas: Birimler Sisteminde (Sl) tamimlanmis birimleri gerceklestiren ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi
belgeler. UME, BIPM nezdinde Karsihikli Taminma Anlagmasina (MRA) taraf bir kurulustur.

This calibration certificate documents traceability to national standards, which realize units of measurement according to the International System of Units (SI). UME is a
signatory of the BIPM Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar
Akreditasyon Birligi (ILAC) ile Kargihkl Taminma Anlagmasimi imzalamigtir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European Cooperation for Accreditation (EA) and of the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

Olgiim sonuglan, genigletilmis dlciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlar bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.
Measurement results, expanded uncertainties and calibration methods are given on the following pages, which are part of this certificate.
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Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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Pate ULUSAL METROLOJI ENSTITUSU G2AH.0008
NATIONAL METROLOGY INSTITUTE 04-12
Makine / Cihaz
Instrument / Device
SiraNo. | Cihaz Adi | Uretici Firma Tip Seri No. | Olgme Araligi |
Davis
Meteoroloji ; Vantage
1 Istasyonu Davis PRO? 120315N03 1-80 m/s
Anemometresi

Kalibrasyonun Yapildig: Yer
Location
TUBITAK UME
Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi
Date of Receipt of the Device
19.03.2012
Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihaz(lar)
Reference(s) Used in Calibration

Sh:';a Cihaz Adi Uretici Firma | Tip/ Model | SeriNo izlenebilirlik

Mikromanometre Furness UME, G2AH-0002,
! Pitot tiip Controls FOS | 9997139 13.01.2012

Kalibrasyon Yontemi ve Prosediirii
Calibration Method and Procedure

Kalibrasyon, referans mikromanometre pitot tlp kullanilarak, hava emisli riizgar tinelinde referanstan
okunan hiz ile test cihazdan okunan hizin karsilastiriimasi yontemi ile gerceklestiriimis ve hava akis
hizlari tespit edilmistir. Test 6ncesi cihaz sifirlamasi yapilmis ve kalibrasyonla bes hiz noktasindaki bagil
hatasi ve belirsizligi hesaplanmistir. Kalibrasyon, TLM-05-G2AH-04-03 “Mikromanometre Pitot Tip ile

Anemometre Kalibrasyon Talimati"na goére gerceklestiriimistir.

Cevre Sartlar
Environmental Conditions

Ortam Sicakhgi :

Atmosferik Basing Degeri : (1002+ 1,0) mbar

(20,2%+1,0) °C

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip godaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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Sayfa 3/4 i iTiicii UME
s ULUSAL METROLOJI ENSTITUSU G2AH-0008
NATIONAL METROLOGY INSTITUTE 04-12
Kalibrasyon Sonuglari
Calibration Results
Sonuglar Tablo 1'de verilmektedir.
Mutlak Hata (m/s) =Cihaz Hizi — Referans Hiz
Bagil hata (%) =100 * Mutlak Hata / Referans Hiz
Tablo 1. Referans ve kalibrasyonu gerceklestirilien anemometreye ait hiz degerleri
Referanstan Cihazdan Mutlak Hata | Bagil Hata | Belirsizlik | Belirsizlik
Okunan Okunan (m/s) (%) (m/s) (%)
Ortalama Hiz |* Ortalama Hiz
(m/s) (m/s)
3,650 3,50 -0,15 -4,10 0,04 1,06
7,006 6,80 -0,21 -2,94 0,07 1,05
9,905 10,10 0,20 1,97 0,10 1,05
15,107 15,30 0,19 1,28 0,16 1,06
20,341 20,50 0,16 0,78 0,22 ,06
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Grafik 1. Kalibrasyonu gerceklestirilen cihaza ait bagil hata grafigi

Bu sertifika, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. imzasiz ve mithiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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NATIONAL METROLOGY INSTITUTE 04-12

Olgiim Belirsizligi
Measurement Uncertainty

Hizin gergek degerini hesaplamak i¢in cihazdan dlgllecek hiza uygulanacak belirsizlik Tablo 1'den
alinacaktir. Bu durumda;

V =(Va—B) £U

V = Gergek hiz degeri (m/s)

Vm = Cihazdan okunan hiz degeri (m/s)
B = Tablo 1 Mutlak Hata degeri (m/s)
U =Tablo 1 belirsizlik degeri (m/s)

Beyan edilen genisleti'lmi§ belirsizlik degeri, standart belirsizligin normal dagilim icin yaklasik % 95
guvenilirlik seviyesini saglayan k=2 kapsam faktérii ile carpiminin sonucudur. Standart dlgtim belirsizligi
GUM ve EA-4/02 dokiimanlarina uygun olarak belirlenmistir.

Goriigler, Aciklamalar ve Uygunluk Beyani
Comments, Remarks and Statement of Compliance

Kalibrasyon sonuglari sadece, kalibrasyonu yapilan Davis Meteoroloji Istasyonu Anemometresi cihazina
aittir. Cihazin performansi icin gerekli cevre sartiarinda kullanimindan ve uygun araliklarla kalibre
edilmesinin saglanmasindan kullanici sorumludur.

Kalibrasyonu Yapan(lar) Laboratuvar Sorumlusu
Performed By Head of the Laboratory
isim Imza Isim imza

Hakan KAYKISIZLI {

S Dr. Biilent UNSAL /Zé/
Sevim CEVAHIR SENLIKCI }( -7 e Bt

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid,
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